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Автомобиль AUDI / 80 1.9 TDI Avant / 08/1992 - 07/1995 / Автомобиль с кузовом универсал
Страна происхождения D
Литраж/Мощность 1.9 / 66 kW
Характеристика двигателя 1Z
Ключ RB AUD 1334
Область Двигатель
Ассортимент Весь Bosch
Наименование Ограничения по 

монтажу
Информаци № заказа

Система зажигания/накаливания
   ШТИФТОВАЯ СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ, 
ДУРАТЕРМ

-> 03/1994,   № а/м -> 
8C..R..163 712

KER 0 250 201 036   

   ШТИФТОВАЯ СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ, 
ДУРАТЕРМ

MOR 0 250 202 022   

   ШТИФТОВАЯ СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ, 
ДУРАТЕРМ

04/1994 ->,   № а/м 
8C..R..163 713 ->

KER 0 250 201 032   

Обеспечение питания/система пуска
   ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА (NC (R) 14V 120A)

-> 09/1994,   № а/м -> 
8C..S..033 000

120 0 123 510 008   

       Восстановленное изделие 0 986 039 520   
   ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА

90A VWW 028 903 023 
E   

       Восстановленное изделие 0 986 038 610   
   ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА (NC (R) 14V 70/120A)

09/1994 ->,   № а/м 
8C..S..033 001 ->

120 0 123 515 011   

       Восстановленное изделие 0 986 039 520   
   Клиновой ремень; с открытыми боковыми 
поверхностями зубьев (11,9 X 900)

FSL 1 987 947 765   

   клиновый ребристый ремень (6 PK 1180) GEN KL 1 987 947 946   
   клиновый ребристый ремень (6 PK 890) GEN KLO 1 987 947 934   
   стартер (DW (R) 12V 1,8 KW) 0 001 110 126   H>
       Восстановленное изделие 0 986 016 240   
   Аккумуляторная батарея (12V 64Ah 640A) 0 180 656 40K   >
   Стартерная аккумуляторная батарея, Silver (12V 
64AH 640A)

0 093 S56 40K   >

   Стартерная аккумуляторная батарея, Silver Plus 
(12V 63AH 640A)

0 093 T56 32U   H>

   Стартерная аккумуляторная батарея, Silver (12V 
70AH 640A)

XXX 0 093 S57 042   >

   Стартерный аккумулятор, S5 (12V 74Ah 750A) VAD 0 092 S50 070   
   Стартерный аккумулятор, S4 (12V 72Ah 680A) VAD 0 092 S40 070   
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   Стартерный аккумулятор, S3 (12V 70Ah 640A) VAD 0 092 S30 070   
Топливовоздушная система
   Датчик давления впускного газопровода (DS-S) 0 261 230 037   H
   Датчик давления наддува (DS-LDF 1) 0 281 002 018   
   Измеритель количества воздуха -> 01/1994,   № а/м -> 

8C..R..128 401
GS 0 281 002 072   H

   Датчик положения педали газа (PWG) -> 07/1994,   № а/м -> 
8C..R..300 000

0 205 001 001   

   Датчик положения педали газа (PWG) 08/1994 ->,   № а/м 
8C..S..000 001 ->

AG 0 205 001 018   E

   Распределительный топливный насос 
(VE4/10E2250R440-1)

-> 01/1994,   № а/м -> 
8C..R..128 400

0 460 404 995   !

       Восстановленное изделие 0 986 440 513   
   Распределительный топливный насос 
(VE4/10E2250R530-1)

02/1994 ->,   № а/м 
8C..R..128 401 ->

0 460 404 983   !

       Восстановленное изделие 0 986 440 511   
   Блок управления, впрыскивание дизельного 
топлива (EDC 1.2.9 (MSA 6))

-> 03/1994,   № а/м -> 
8C..R..150 000

0 281 001 185   H

   Блок управления, впрыскивание дизельного 
топлива (EDC MSA 15.5-7.22)

04/1994 -> 07/1994,   № 
а/м 8C..R..150 001 -> 
8C..R..350 000

GS 0 281 001 561   H>

   Блок управления, впрыскивание дизельного 
топлива (EDC MSA 15.5-7.22)

08/1994 -> 01/1995,   № 
а/м 8C..S..000 001 -> 
8C..S..078 000

AG 0 281 001 567   H>

   Блок управления, впрыскивание дизельного 
топлива (EDC MSA 15.5-7.31)

08/1994 ->,   № а/м 
8C..S..000 001 ->

0 281 001 577   H>

   КОМБИНАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ФОРСУНОК (DHK)-> 08/1992,   № а/м -> 
8C..P..059 000

246,0 bar 0 432 193 850   H

       Восстановленное изделие 0 986 430 253   
   Комб. держат. форсунок с NBF (датчик движ. 
иглы) (DHK)

-> 08/1992,   № а/м -> 
8C..P..059 000

246,0 bar 0 432 193 852   H

   КОМБИНАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ФОРСУНОК 
(ДВУХПРУЖИННАЯ) (DHK)

№ а/м 8C..P..059 001 -> 191,0 bar 0 432 193 838   H

   Комбинация держателей форсунок с NBF (2-
пружинная) (DHK)

№ а/м 8C..P..059 001 -> 190,0 bar 0 432 193 837   H

   Сменный топливный фильтр G10 1 457 434 184   
   вставка воздушного фильтра; мотор 1 457 429 777   
Система смазки
   масляный фильтр 0 451 103 249   
   переключатель, давление масла DRU 0 344 101 082   >
Система охлаждения
   Клиновой ремень; с открытыми боковыми 
поверхностями зубьев (11,9 X 900)

FSL 1 987 947 765   

   клиновый ребристый ремень (6 PK 1180) GEN KL 1 987 947 946   
   клиновый ребристый ремень (6 PK 890) GEN KLO 1 987 947 934   
   мотор-вентилятор радиатора (DPG) TW 0 130 107 267   
   мотор-вентилятор радиатора (GPD) TW 0 130 305 206   
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   мотор-вентилятор радиатора TW 0 130 302 207   F
   мотор-вентилятор радиатора (GPD) TW 0 130 305 213   
   мотор-вентилятор радиатора TW 0 130 305 219   
   мотор-вентилятор радиатора TW 0 130 109 242   
   мотор-вентилятор радиатора TW 0 130 109 228   
   мотор-вентилятор радиатора TW 0 130 107 237   
   мотор-вентилятор радиатора TW 0 130 109 229   
Механическая часть
   Клиновой ремень; с открытыми боковыми 
поверхностями зубьев (11,9 X 900)

FSL 1 987 947 765   

   клиновый ребристый ремень (6 PK 1180) GEN KL 1 987 947 946   
   клиновый ребристый ремень (6 PK 890) GEN KLO 1 987 947 934   
   Зубчатый ремень (514 LAHR 100) № двиг. -> 1Z 289 575 1 987 949 447   
   Компл.зубчатых 
ремней/натяжных/огибных/направляющих роликов

№ двиг. -> 1Z 289 575 1 987 948 043   

   Зубчатый ремень (514 LAHR 100) № двиг. 1Z 289 576 -> 1 987 949 447   
   Компл.зубчатых 
ремней/натяжных/огибных/направляющих роликов

№ двиг. 1Z 289 576 -> 1 987 948 038   

Комментарии

!  Номера BOSCH с буквами являются вариантами, см. документацию SIS.
> Учитывать восстановленный номер из "Информации о продукте" (F8).
120 120 Ампер
190,0 bar Давление открытия
191,0 bar Давление открытия
246,0 bar Давление открытия
90A 90 Ампер
AG ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ СКОРОСТЕЙ
DRU Обратите внимание на область давления
E Первичное оборудование (OE)
F Сервис производителя (OES)
FSL Для насоса усилителя рулевого управления
G10 Соединительная резьба M10 x 1
GEN ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА
GS ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
H Реализация (IAM)
KER ДЛЯ ПОДОГРЕВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
KL ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОНДИЦИОНЕРОМ
KLO ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА
MOR Для двигателя
TW ВСТРОЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО В АВТОМОБИЛЕ ИЛИ МОТОРЕ.
VAD Необходим адаптер отбортовки VW Nr. 0 189 999 020
XXX Поставка, пока есть на складе
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